
CONTROLLO QUALITA’ (QC): ALLINEAMENTO CITOFLUORIMETRO GALLIOS

(#6605359, Beckman Coulter)

Giornalmente si effettua l’allineamento del citofluorimetro Gallios per monitorare :

• Parametri di fluorescenza (Arithmetic Mean, X-Mean)/singolo canale (FL1-FL10);

• Parametri di X-CV)/singolo canale (FL1-FL10), per i quali la Beckman Coulter stabilisce i

seguenti valori:

- X-CV ≤ 2.0 per i canali FL1/FL2/FL3/FL4, relativi al laser che emette nel blu (FCblue);

- X-CV ≤ 2.5 per il canale FL5, relativo al laser che emette nel blu (FCblue);

- X-CV ≤ 3.0 per i canali FL6/FL7/FL8 relativi al laser che emette nel rosso (FCRed);

- X-CV ≤ 4.0 per i canali FL9/FL10, relativi al laser che emette nel violetto (FCviolet).

Nel 2017 sono stati utilizzati 3 lotti di Flow-Check Fluorospheres:

1) Lotto 9311111 (1-2 volte/mese per monitorare gli eventuali cambio lotto)

2) Lotto 9311144 (Gen- Feb 2017)

3) Lotto 9311226 (Apr - Dic 2017)



GEN FEB MAR

BEADS RIF 9311111 BEADS 9311226

APR

FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

558,97

538,32

486,95

463,45

423,75

547,22

528,18

483,44

457,37

417,55

548,49

535,03

491,70

462,66

425,80

10-24-30-31/01/2017 08-14/03/201707/02/2017

ASSISTENZA 
TECNICA

504,95

496,50

449,11

422,72

374,01

MAY

499,16

492,56

442,21

412,15

361,36

JUNE

480,53

480,24

427,08

391,13

341,92

506,97

512,70

458,16

415,51

362,07

JULY AUG

514,84

533,73

467,33

426,37

366,73

589,75

608,09

537,11

493,53

430,17

SEPT

637,29

651,01

578,94

539,93

472,40

OCT

03/04/2017 17-18/07/2017

637,06

640,56

577,22

542,94

473,31

NOV

19/12/2017

629,21

631,69

572,90

537,39

468,04

DIC

FS

CONTROLLO QUALITA’ (QC): ALLINEAMENTO 2017        X-A-MEAN

BEADS 9311144



FL6

FL7

FL8

FL9

FL10

511,28

483,48

471,75

423,49

511,64

497,88

470,02

462,92

409,64

490,37

510,12

511,36

435,72

347,61

402,42

503,75

503,85

407,69

456,02

546,41

497,24

494,66

402,11

453,84

538,72

453,32

445,58

368,80

452,22

528,26

500,14

483,26

399,24

445,07

513,27

505,49

482,56

406,25

445,90

505,93

523,33

506,82

427,70

456,75

519,83

517,62

511,49

424,48

463,62

527,82

511,39

512,84

417,31

464,30

534,21

500,03

507,28

407,67

459,39

530,52

CONTROLLO QUALITA’ (QC): ALLINEAMENTO 2017        X-A-MEAN

GEN FEB MAR

BEADS RIF 9311111 BEADS 9311226

APR

10-24-30-31/01/2017 08-14/03/201707/02/2017

ASSISTENZA 
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MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT

03/04/2017 17-18/07/2017

NOV

19/12/2017

DIC

BEADS 9311144
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FL1

FL2

FL3

FL4

FL5

FS
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10-24-30-31/01/2017 08-14/03/201707/02/2017

ASSISTENZA 
TECNICA

MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT

03/04/2017 17-18/07/2017

NOV

19/12/2017

DIC

CONTROLLO QUALITA’ (QC): ALLINEAMENTO 2017        HALF PEAK CV

BEADS 9311144

HP CV < 2

HP CV < 2

HP CV < 2

HP CV < 2

HP CV < 2,5



FL6

FL7

FL8

FL9

FL10

CONTROLLO QUALITA’ (QC): ALLINEAMENTO 2017        HALF PEAK CV
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03/04/2017 17-18/07/2017
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BEADS 9311144

GEN FEB MAR

BEADS RIF 9311111 BEADS 9311226

APR

10-24-30-31/01/2017 08-14/03/201707/02/2017

ASSISTENZA 
TECNICA

MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT

03/04/2017 17-18/07/2017

NOV

19/12/2017

DIC

BEADS 9311144

HP CV < 4

HP CV < 4

HP CV < 3

HP CV < 3

HP CV < 3


